MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE EMERGENCIA OU DE ACIDENTE

Em caso de emergéncia ou de acidente que possa surgir no decurso do transporte, 0s membros da tripulacao do veiculo devem
tomar, sempre que possivel e sequro, as seguintes medidas:

> Accionar o sistema de travagem, desligar o motor e desconectar a bateria accionando o corta-circuito, se existir;
> Evitar fontes de ignicdo, em particular ndo fumar nem acender qualquer equipamento eléctrico;

> Informar os servicos de emergéncia apropriados, fornecendo-lhes todos os esclarecimentos possiveis sobre o incidente
e sobre as matérias em presenca;

> Vestir o colete ou fato retrorreflector e colocar no local os sinais de aviso portéteis de forma adequada;
> Ter os documentos de transporte a disposicdo para a chegada das equipas de socorro;

> Nao encaminhar sobre as substancias espalhadas sobre o solo nem lhes tocar, e evitar a inalacao das emanacoes,
fumos, poeiras e vapores, mantendo-se a favor do vento;

> Quando for possivel e sequro, utilizar os extintores para neutralizar qualquer inicio de incéndio nos pneus, nos travoes
ou no compartimento do motor;

> 0s membros da tripulacdo do veiculo ndo devem tentar neutralizar os incéndios que se declarem nos compartimentos
de carga;

> Quando for possivel e sequro, utilizar o equipamento de bordo para impedir as fugas de matérias para o ambiente
aquatico ou para as redes de esgotos e para conter os derrames;

> Abandonar as imediacdes do local de acidente ou da emergéncia, levar as restantes pessoas a abandonar o local e a
sequir as instrucdes dos servicos de emergéncia;

> Retirar qualquer vestudrio contaminado e qualquer equipamento de proteccdo contaminado apds utilizacdo devendo
descartar-se dele de forma segura;



Indicacdes suplementares para os membros da tripulacio dos veiculos sobre as caracteristicas de perigo das mercadorias
perigosas por classe e sobre as medidas a tomar em funcao das circunstancias predominantes

Etiquetas e painéis de perigo

Caracteristicas de perigo

Indicacoes suplementares
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Matérias e objectos explosivos
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Apresentam uma larga gama de propriedades e de
efeitos tais como explosdo em massa, projecedo de
fragmentos, incéndio/fluxo de calor intenso, formagéo
de luz demasiado intensa, ruido intenso ou fumo.
Sensiveis aos choques e/ou impactos e/ou ao calor.

Colocar-se em local abrigado mas
afastado de janelas.

1
Materias e objectos explosivos
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Ligeiro risco de explosio e de incéndio.

Colocar-se em local abrigado.

Gases inflamaveis
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Riseo de ineéndio.

Risco de explosio.

Podem estar sob pressio.

Risco de asfixia.

Podem provocar queimaduras e/ou tleeras do frio.
Qs recipientes de confinamento podem explodir sob o
efeito do calor.

Colocar-se em local abrigado.
Afastar-se das zonas baixas.

Gases nio inflamaveis, nao
toxicos
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Risco de asfixia.

Podem estar sob pressio.

Podem provocar tleeras do frio.

Qs recipientes de confinamento podem explodir sob o
efeito do calor.

Colocar-se em local abrigado.
Afastar-se das zonas baixas.

Gases toxicos
o
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Risco de intoxicacéo.

Podem estar sob presséo.

Podem causar queimaduras e/ou tilceras do frio.

Qs recipientes de confinamento podem explodir sob o
efeito do calor.

Utilizar a mascara de proteccdo antigas.
Colocar-se em local abrigado.
Afastar-se das zonas baixas.

Liquidos inflamaveis
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Risco de incéndio.

Risco de explosdo.

Qs recipientes de confinamento podem explodir sob o
efeito do calor.

Colocar-se em local abrigado.

Afastar-se das zonas baixas.

Impedir que as fugas de matérias se
escoem para 0 meio aqudtico ou para as
redes de esgotos.

Matérias solidas inflamaveis,
materias auto-reactivas e
mateérias explosivas
dessensibilizadas
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Risco de incéndio.

As matérias mflamaveis ou combustivels podem
pegar fogo em caso de calor, faiscas ou chamas.
Podem conter matérias autoreactivas susceptiveis de
decomposicio exotérmica sob o efeito do calor,
quando do contacto com outras substancias (dcidos,
compostos de metais pesados, ou aminas), friccio ou
choque. Isso pode ocasionar emanacdes de gases ou
de vapores nocivos ¢ nflamaveis.

Os recipientes de confinamento podem explodir sob o
efeito do calor.

Impedir que as fugas de matérias se
escoem para 0 meio aquético ou para as
redes de esgotos.

Matérias sujeitas a
inflamacio espontinea
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Risco de combustio espontinea se as embalagens
forem danificadas ou se o seu contetdo for
derramado.

Podem apresentar uma forte reaccdo com a dgua.

Matérias que, em contacto com
a agua, libertam gases
inflamaveis

Risco de incéndio ¢ de explosdo em caso de contacto
com a agua.

As matérias derramadas devem ser
cobertas de maneira a serem mantidas
afastadas da agua.




Indicagdes suplementaves para os membros da tripulacio dos veiculos sobre as caracteristicas de perigo das mercadorias
perigosas por classe e sobre as medidas a tomar em funcio das circunstincias predominantes

Etiquetas e painéis de perigo

Caracteristicas de perigo

Indicacoes suplementares

(1)

2)

3)

Matérias comburentes

Risco de inflamacéo e de explosio.
Risco de forte reacgdo em caso de contacto com
matérias inflamaveis,

Evitar a mistura com matérias
inflamaveis ou facilmente inflamaveis
(por exemplo servadura).

Risco de decomposiciio exotérmica em caso de fortes
temperaturas, de contacto com outras matérias
{acidos, compostos de metais pesados ou aminas), de
friccio ou de choques. Isso pode desencadear
emanagdes de gases ou de vapores nocivos ¢
inflaméveis.

Evitar a mistura com matérias
mflamaveis ou facilmente inflamaveis
{por exemplo serradura).

Matérias toxicas
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Risco de intoxicagéo.
Risco para 0 meio aquatico ¢ para as redes de esgotos.

Utilizar a méascara de proteccfio antigds.

Mateérias infecciosas
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Rusco de infeecéio.
Risco para 0 meio aquatico € para as redes de esgotos.

Matérias radioactivas
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Risco de absor¢do e de radiagio externa.

Limitar o tempo de exposicéo.

Matérias cindiveis
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Risco de reaccéio nuclear em cadeia,

Matérias corrosivas

Risco de queimaduras.

/«" Podem reagir fortemente entre elas, com a dgua ou | Impedir que as fugas de matérias se
— comn outras substaneias, €sCOeNL para 0 melo aquatico ou para as
v Risco para 0 meio aquatico ¢ para as redes de esgotos. | redes de esgotos.
Matérias e objectos perigosos Risco de queimaduras
diversos Risco de mncéndio. Tmpedir que as fugas de matérias se
Risco de exploséo. escoem para 0 meio aquatico ou para as
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Risco para o meio aquatico ou para as redes de
esgotos.

redes de esgotos.

Nota1: Para as mercadorias perigosas de riscos multiplos e para os carregamentos em comum, observam-se as prescricoes
aplicdveis a cada rubrica.

Nota 2: As indicacoes suplementares dadas a cima podem ser adaptadas para ai figurarem as classes de perigo das mercadorias
perigosas e 0s meios utilizados para as transportar.



Equipamentos de proteccdo geral e individual a usar quando da tomada de medidas de emergéncia gerais ou comportando riscos
particulares para existirem a bordo do veiculo em conformidade com a seccdo 8.1.5 do ADR.

Todas as unidades de transporte, qualquer que seja o nimero da etiqueta de perigo, DEVEM ter a bordo os seguintes equipamentos:
» Um calco para as rodas dos veiculos, de dimensdes apropriadas a massa maxima do veiculo e ao diametro das rodas;
> Dois sinais de aviso portateis;
> liquido de lavagem para os olhos?;
E
Para cada um dos membro da tripulacao:
Um colete ou fato retrorreflector (semelhante por exemplo ao descrito na norma europeia EN 471);
Um aparelho de iluminacao portdtil;

Um par de luvas de proteccao;
Um proteccdo para os olhos (ex: 6culos de proteccéo).
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Equipamento suplementar para determinadas classes:

> Uma mascara de proteccdo antigds® para cada membro da tripulacdo de veiculo que transporte mercadorias com as
etiquetas de perigo numero 2.3 ou 6.1;

» Umapds

» Uma proteccdo para grelhas de esgotos®;

> Umrecipiente colector de matéria plastica“.

¢ Ndo prescrito para os numeros de etiqueta de perigo 1, 1.4, 1.5, 1.6,2.1,2.2¢e 2.3

b por exemplo, uma mascara de proteccao antigds com um filtro combinado gds/poeira do tipo A1B1ET1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 que
é similar ao descrito na norma EN 141.

¢ Prescrito apenas para os numeros de etiquetas de perigo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9.

Informacao adicional:
LINDE SOGAS LDA 60 : a
Gases Industriais

E.N. 1 Km 38.4-Chegancas - 2580 Alenquer Telefone: 2637300 40

Estas instrucoes escritas encontram-se de acordo com o capitulo 5.4.3 do ADR 20009.
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